
Effi  zient: Leistungsstarke LED-Lichttechnik inkl. Lichtlenkung

Kosten: Langfristige Kostensicherheit und Transparenz in der Kostenstruktur

Nachhaltig: Restlichtstrom 80 % nach 100.000 Betriebsstunden

Weitere Vorteile:

• LED-Modul und Treiber sind separat tauschbar

• Technologie-Gewährleistung 

•  Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 
Betriebsstunden 

• Variabel einstellbar auf -15° bis +15° Neigung 

• Komplett vormontiert mit Anschlusskabeln 

• Intelligente Steuerung möglich 

• Eingebauter Überhitzungsschutz 

• Wartungsoptimiertes Design 

Anwendungsbereiche:

• Parks 

• Plätze 

• Anliegerstraßen 

• Sammelstraßen 

• Hauptverkehrsstraßen 
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•••		Technische Daten

Ausführliche Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.lunux-lighting.com

Baseline MBaseline S Baseline XL

•••		Abmessungen

BASELINE
T ECH NI S CHE LEUCH T EN

BASELINE S BASELINE M
LEUCHTENGEHÄUSE

Material Aluminium-Druckguss Aluminium-Druckguss
Farbgebung (Pulverbeschichtung) RAL 7024 RAL 7024

Montageart 60 oder 76 mm  
Zopfmaß Mastansatz  

oder -aufsatzleuchten

60 oder 76 mm  
Zopfmaß für Mastansatz oder -aufsatzleuchten

Anstellmöglichkeiten, Neigung 
einstellbar…

-15° bis +15°  -15° bis +15°

Abmessung (Länge x Breite x Höhe) 507 x 209 x 102 mm 576 x 209 x 119 mm
Gewicht 3,6 kg 4,8 kg

Windangriffsfläche FW = 0,0299 m² FW = 0,033 m²
Schutzart IP66 IP66

Glasart ESG ESG
Schlagfestigkeit IK09 IK09

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel-Typ LED Module mit High-Power-LEDS LED Module mit High-Power-LEDS
Optisches System PMMA-Einzeloptiken PMMA-Einzeloptiken

Bemessungslichtstrom 1.000 – 3.500 lm 4.000 – 13.500 lm
Dimmung (Leistungssteuerung) Dimmprofile oder DALI über Zhaga Buch 18 gesteuert, 

auf Anfrage: Steuerphase (50 % / 100 %)
Dimmprofile oder DALI über Zhaga Buch 18 gesteuert, 

auf Anfrage: Steuerphase (50 % / 100 %)
Temperaturmanagement  

Constant Light Output (CLO) Optional Optional
Schnittstelle für Lichtmanagement Zhaga Buch 18 Sockel oben /  oben & unten

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse SK II SK II
Betriebsspannung / Frequenz 220 – 240 V / 50 – 60 Hz 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Überspannungsfestigkeit (L-N) 10 KV 10 KV
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNG

Anwendungsgebiete Parks, Plätze, Anliegerstraßen, Sammelstraßen Parks, Plätze, Anliegerstraßen, Sammelstraßen, 
Hauptverkehrsstraßen

Lichtpunkthöhe 4 – 7 m 4 – 12 m
Beleuchtungsklassen M / P M / P

Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -40 °C bis +35 °C -40 °C bis +35 °C
WEITERE EIGENSCHAFTEN

Zertifikat
 

 

  in  Vorbereitung  

 

  in Vorbereitung 

 

BASELINE XL
LEUCHTENGEHÄUSE

Material Aluminium-Druckguss 

Farbgebung (Pulverbeschichtung) RAL 7024
Montageart 60 oder 76 mm Zopfmaß  

Mastansatz oder -aufsatzleuchten 

Anstellmöglichkeiten Neigung einstellbar von -15° bis +15°
Abmessung (Länge x Breite x Höhe) 682 x 245 x 120,5 mm

Gewicht 7,2 kg
Windangriffsfläche FW = 0,037 m²

Schutzart IP66
Glasart ESG

Schlagfestigkeit IK09
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel-Typ LED Module mit High-Power-LEDS
Optisches System PMMA-Einzeloptiken

Bemessungslichtstrom 14.000 – 25.000 lm
Dimmung (Leistungssteuerung) Dimmprofile oder DALI über Zhaga Buch 18 gesteuert, 

auf Anfrage: Steuerphase (50 % / 100 %)
Temperaturmanagement 

Constant Light Output (CLO) Optional
Schnittstelle für Lichtmanagement Zhaga Buch 18 Sockel oben /  oben & unten

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse SK II
Betriebsspannung / Frequenz 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Überspannungsfestigkeit (L-N) 10 KV
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNG

Anwendungsgebiete Sammelstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Anliegerstraßen, Plätze 

Lichtpunkthöhe 6 –16 m
Beleuchtungsklassen M / P

Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -40 °C bis +35 °C
WEITERE EIGENSCHAFTEN

Zertifikat
 

 

  in Vorbereitung 

TE
C

H
N

IS
C

H
E 

LE
U

C
H

TE
N


