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HELLUX VGL 31-5 URS

LEUCHTENGEHÄUSE

Material Aluminium

Farbgebung (Pulverbeschichtung) RAL 7003

Montageart Montagelaschen

Abmessungen (Länge x Breite xTiefe) 770 x 890 x 300 mm

Gewicht 21,5 kg

Windangriffsfläche FW = 0,6 m²

Schutzart IP 54

Glasart PMMA

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Leuchtmittel-Typ LED

Optisches System Rinnenspiegelreflektor für asymmetrische Lichtstärkeverteilung

Farbtemperatur 4.000 | 5.000 K

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsleistung 23 - 40 W (je nach Lichtstrom)

Schutzklasse SK II

Betriebsspannung / Frequenz 220 - 240 V | 50 - 60 Hz

LEUCHTENGEHÄUSE

Material Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil

Farbgebung (Pulverbeschichtung) RAL 7003

Abmessung (Länge x Breite x Höhe) 1 Modul:   515 x 103 x 105 mm
2 Module: 515 x 207 x 105 mm

Gewicht 1 Modul:   2,7 kg
2 Module: 5,2 kg

Schutzart IP 65

Schlagfestigkeit IK08

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel-Typ 1 oder 2 Eco-Module mit jeweils 28 LEDs

Optisches System PMMA Einzeloptiken

Bemessungslichtstrom 5.000 lm (4.000 K / 5.000 K)
6.000 lm amber (2.200 K)

Farbtemperatur amber/ 4000 K / 5000 K

Farbwiedergabeindex (RA) >70 (4.000 K / 5.000 K)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsleistung 1 x 37,5W Modul Überwegbeleuchtung 4/5K
2 x 29W Modul Überwegbeleuchtung amber

Betriebsspannung | Frequenz 220 - 240 V | 50 - 60 Hz

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNG

Anwendungsgebiete Fußgängerüberwege

Lichtpunkthöhe 5-6 m

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Zertifikat CE




